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Modulare Anschaltmodule für frei definierbare Konfi guration

Diese Module sind konzipiert für die Einleitung von digitalen und analogen Informations- und
Signalleitungen in geschirmte Räume und Kabinen.

Für maximale Flexibilität sind sie von 8 Leitungen bis
zu 50 Leitungen pro Modul lieferbar.

Wegen der hohen Einfügungsdämpfung und
Schirmdämpfung können sie für EMV- und TEMPEST-
Anforderungen eingesetzt werden.

�  Qualifiziert nach VG 96903 für Bw-Querschnitts-
schutzrichtung QSE, 50 kA 10/350 µs pro Modul

�  Einsetzbar in „MOSAK“-Anschaltkästen
�  Modularer Aufbau, dadurch:

�  kundenspezifische Konfigurationen bei kurzer
Lieferfrist und günstigen Serienpreisen

�  Schnelle Instandsetzung direkt am Einsatzort
�  Knappe Logistik durch einheitliche Submodule

Die immer weiter fortschreitende Vernetzung von geschirmten Kabinen oder Fahrzeugen
erfordert eine Anpassung der Anschaltmodule an verschiedenartigste digitale und analoge
Kommunikations- und Datenleitungen. Zusätzlich verringern sich die Stückzahlen pro Projekt
durch minimale finanzielle Ressourcen.

Die modularen Anschaltmodule der Reihen E.SIB-., E.SIE-. E.SIK- minimieren die
Beschaffungskosten durch freie Konfigurierbarkeit und Wegfall vorgeschalteter
Blitzschutzkästen durch volle Blitzstromtragfähigkeit pro Kabel nach VG 96901 Teil 4.

Die notwendige Logistik nur weniger Submodule und die Instandsetzbarkeit vor Ort in MES 2
verringern Life-Time-Kosten und erhöhen die Einsatzbereitschaft der Systeme.

Komplettmodul Blitz- ,
Überspannungs- , NEMP-Schutz

und EMV-Filter

Blitz- , Überspannungs- und
NEMP-Schutz-Modul

EMV-Filtermodul



� � � � � � � � � � � � � 	 
 � � 
 � � � � 	 � 


 ��������������������������� !���"#��$���������"
��� 	�%�&'(��! �����!�!�)�*�+�&'(��! �����!�((

���, �� ---.�%$�/.0�

Serienmäßig stehen Grundmodule für ungeschirmte Leitungen mit Ableitstrom 50 kA 10/350
µs für Gesamtmodul und für geschirmte Leitungen 0,1 - 4 kA 8/20 µs je nach Nennspannung
pro Ader zur Verfügung !

In den Grundmodulen sind die Preise für Ein- und Ausgangssteckbuchsen bzw.
Druckklemmen und Motherboard für die entsprechenden EMV-Submodule enthalten. Die
Ausführung der Stecker ist im Rahmen der Maßvorgaben der Frontplatte und Abdeckung
Rückseite frei wählbar. Durch Bestückung mit entsprechenden EMV-Submodulen sind
kundenspezifische Signal-Module bis zur Maximalausstattung lieferbar.
Ein Grundmodul kann mit je 5 Stück frei wählbaren EMV-Submodulen bestückt werden.
Serienmäßig stehen EMV-Submodule mit verschiedenen Filterkurven, Leitungsanzahl,
Strom, Spannung und Anpassungen zur Auswahl.

X = Anzahl der Submodule in einem Grundmodul

LWL-Module
Telefonmodul
ISDN + analog

Telefonmodul

Außenlautsprecher-
modul

Netzfiltermodule
LWL-Modul

Bestückung mit bis zu 5 EMV-Submodulen pro Grund-
modul nach Datenblatt Sach-Nr. E----.XNF1

E.SIK2.     1NF1.      1NF2

Grundmodul mit Blitz- und
Überspannungsschutz für

20 Leitungen

EMV-Filter-Submodul,
10 Leitungen Telefon analog

EMV-Filter-Submodul,
10 Leitungen Signal analog
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Anschaltmodul T2/Klima

Anschaltmodul T2/SEA (Standardgröße)

Coax-Modul

Telefonmodul

Anschaltmodul
Außensteckdose 230 V

LWL-Module
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